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L’élégance et la performance en montage 
sur caténaire 

Le luminaire Dexo utilise une technologie LED de pointe 
pour fournir un éclairage économique dans les applications 
urbaines sur caténaire. Avec son design élégant épuré et 
son moteur photométrique haute performance 
LensoFlex®2, Dexo renforce la sécurité et le confort tout 
en créant une identité distinctive dans la ville. Réalisé en 
matériaux robustes et recyclables (aluminium et verre), 
Dexo offre un éclairage efficace avec une économie 
d'énergie remarquable par rapport aux luminaires équipés 
de sources lumineuses conventionnelles. 
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Dexo | RÉSUMÉ 

Concept 

Dexo est un luminaire LED polyvalent pour fixation sur caténaire. Il est équipé d’un système 
de suspension à orientation transversale ou axiale pour convenir à la plupart des applications 
en éclairage urbain.  

Les combinaisons multiples de modules LED, de courants d’alimentation et d'options de 
gradation font de Dexo l'outil idéal pour améliorer la sécurité et le confort tout en réduisant la 
facture d’énergie et l’empreinte carbone. Disponible en 3 variantes (32, 48 ou 64 LED), ce 
luminaire conçu pour fixation sur caténaire offre un accès aisé aux auxiliaires électroniques et 
au bloc optique pour faciliter la maintenance sur site. Grâce à un mécanisme de sectionneur, 
l’alimentation est automatiquement déconnectée des modules LED et du secteur à 
l'ouverture (uniquement disponible en option pour la classe II).  

Dexo répond au concept FutureProof de Schréder : l’unité LED et l’ensemble électronique 
peuvent être remplacés pour tirer parti des développements technologiques futurs. 

 

Types d'applications 
• RUES URBAINES ET RÉSIDENTIELLES 

• PONTS 

• PISTES CYCLABLES ET VOIES PÉDESTRES 

• GARES FERROVIAIRES ET STATIONS DE 
MÉTROS 

• PARKINGS 

• GRANDES AIRES 

• PLACES ET PIÉTONNIERS 

• ROUTES ET AUTOROUTES 

 

Avantages clés 
• Design élégant pour les applications 
caténaires 

• Economies maximales en énergie et en 
entretien 

• Moteur LED LensoFlex®2 offrant des 
photométries haute performance, du 
confort et de la sécurité 

• Distributions photométriques 
symétriques ou asymétriques 

• FutureProof : évolutivité intelligente 

• Matériaux durables et recyclables 

 
  

 

 
Dexo peut être installé à l'aide d'une fixation 
standard sur un câble. 
  

 
Accès aisé aux auxiliaires électroniques et au 
bloc optique pour faciliter la maintenance. 
  

 
Remplacez les deux modules LED aisément 
sur site. 
  

 
Dexo offre des distributions lumineuses 
symétriques et asymétriques. 
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Dexo | PHOTOMÉTRIE 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 est basé sur le principe de l’addition de la 
distribution photométrique. Chaque LED est associée à une 
lentille PMMA spécifique qui génère toute la distribution 
photométrique du luminaire. C’est le nombre de LED combiné au 
courant d’alimentation qui détermine le niveau d’intensité de la 
distribution photométrique. 

Le concept éprouvé LensoFlex®2 comprend un protecteur en 
verre pour sceller les LED et les lentilles dans le boîtier du 
luminaire. 

 

 

  
 

 Contrôle du flux arrière (Back Light) 

En option, les modules LensoFlex®2 et LensoFlex®4 peuvent être 
équipés d’un système de contrôle du flux lumineux arrière (Back 
Light Control). 

Cette fonctionnalité additionnelle minimise le flux à l’arrière du 
luminaire de manière à éviter l’émission de lumière intrusive vers 
les bâtiments adjacents. 

 

 

A. Sans Back Light | B. Avec Back Light 
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Dexo | SYSTÈMES DE CONTRÔLE 

 Gradation horaire personnalisée 

Les alimentations électroniques intelligentes peuvent être 
programmées avec des profils de variation d’intensité 
complexes. Jusqu’à 5 combinaisons d’intervalles de temps et de 
niveaux d’éclairage sont possibles. Cette fonction ne nécessite 
aucun câblage supplémentaire. 

L’intervalle entre l’allumage et l’extinction est utilisé comme 
point de référence pour activer le profil de variation d’intensité 
prédéfini. Ce système permet une économie d’énergie 
considérable tout en respectant les niveaux et l’uniformité 
d’éclairage requis pendant toute la nuit. 

 

 

A. Performance | B. Temps 
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Dexo | CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Hauteur 
d’installation 
recommandée 

4m à 10m | 13' à 33' 

FutureProof Remplacement aisé du moteur 
photométrique et du bloc électronique 
sur site. 

Driver inclus Oui 

Marquage CE Oui 

Certification ENEC Oui 

Conformité ROHS Oui 

Norme de test LM 79-08 (toutes les mesures ont été 
effectuées dans un laboratoire ISO17025) 

BOÎTIER ET FINITION 

Boîtier Aluminium 

Optique PMMA 

Protecteur Verre 

Finition du boîtier Peinture par poudrage polyester 

Couleur(s) standard AKZO 150 gris sablé 

Degré d'étanchéité IP 66 

Résistance aux 
chocs 

IK 08 

Résistance aux 
vibrations 

Conforme à la norme IEC 68-2-6 (0.5G) 

· L'IK peut être différent selon la taille / les configurations. Veuillez nous 
consulter. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Plage de 
température de 
fonctionnement (Ta) 

-30 °C à +50 °C / -22 °F à 122 °F  avec 
l'effet du vent 

· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions, 
veuillez nous contacter. 

 

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES 

Classe électrique Class I EU, Class II EU 

Tension nominale 220-240 V – 50-60 Hz 

Protection contre les 
surtensions (kV) 

10 

Compatibilité 
électromagnétique 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-4-5 

Options de contrôle Bi-power, Gradation horaire 
personnalisée, Télégestion 

Système(s) de 
contrôle associé(s) 

Owlet Nightshift 

INFORMATIONS OPTIQUES 

Température de 
couleur des LED 

3000K (Blanc chaud 730) 
4000K (Blanc neutre 740) 

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) 

>70 (Blanc chaud 730) 
>70 (Blanc neutre 740) 

Flux hémisphérique 
supérieur (ULOR) 

0% 

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C 

Toutes les 
configurations 

100.000 h - L90 
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Dexo | CARACTÉRISTIQUES 

DIMENSIONS ET FIXATION 

AxBxC (mm | pouce) 672x196x352 | 26.5x7.7x13.9 

Poids (kg | lbs) 11.5 | 25.3 

Possibilités de montage Fixation caténaire 
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Dexo | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc chaud 730 

Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 Puissance consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max Min Max Min Max jusqu'à Photométrie 

D
EX

O
 

32 350 3800 4600 4000 4800 34.6 34.6 139 
  

32 500 5100 6100 5200 6300 49.5 49.5 127 
  

48 350 5800 7000 6000 7200 51.5 51.5 140 
  

48 500 6900 8400 7200 8700 73 73 119 
  

64 350 7700 9300 8000 9600 67.5 67.5 142 
  

64 500 10200 12300 10500 12700 96 96 132 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 
5068 AS 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 AS 
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5098 AS 
 
 

 

 

 
5098 SY 
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5102 AS BL 
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Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 

 
5102 SY BL 
 
 

 

 

 
5103 AS 
 
 

 

 

 
5103 AS BL 
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5103 SY BL 
 
 

 

 

 
5112 AS 
 
 

 

 
 

5112 AS BL 
 
 

 

 

 
5112 SY 
 
 

 

 

 
5112 SY BL 
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Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 

 
5117 AS 
 
 

 

 

 
5117 AS BL 
 
 

 

 

 
5117 SY 
 
 

 

 
 

5117 SY BL 
 
 

 

 

 
5118 AS 
 
 

 

 

 
5118 AS BL 
 
 

 

 
 

5118 SY 
 
 

 

 

 
5118 SY BL 
 
 

 

 

 
5119 AS 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - décembre 2019.  Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent être changées sans préavis. Dexo | 11 

Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 

 
5119 AS BL 
 
 

 

 

 
5119 SY 
 
 

 

 

 
5119 SY BL 
 
 

 

 
 

5120 AS 
 
 

 

 

 
5120 AS BL 
 
 

 

 

 
5120 SY 
 
 

 

 
 

5120 SY BL 
 
 

 

 

 
5121 AS 
 
 

 

 

 
5121 AS BL 
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Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 

 
5121 SY 
 
 

 

 

 
5121 SY BL 
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5136 AS BL 
 
 

 

 

 
5136 SY 
 
 

 

 

 
5136 SY BL 
 
 

 

 
 

5137 AS 
 
 

 

 

 
5137 AS BL 
 
 

 

 

 
5137 SY 
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Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 

 
5137 SY BL 
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5138 AS BL 
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5138 SY BL 
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5139 AS BL 
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5139 SY BL 
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Dexo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 
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