Schreéder

Experts in lightability™

LUCEA
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Technische Informationen

ALLGEMEIN
Gehiause Aluminiumguss Inklusive Einziehdraht  Ja
Ausfihrung Polyester-Pulverbeschichtung Beschichtung fur A
den Einsatz in Auf Anfrage erhéltlich
Farbe AKZO 900 grau Sand Kustenregionen
Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage
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LUCEA Schréder

PRODUKTVARIANTEN

Zum Mast Zur Leuchte
YOA Midi - YOA Maxi -
L3 Einschub Mastansat
Type ange Bestellcode Durchmesser insc u. Wand fur Gabelausleger fir Gabelausleger . astansatz
(mm) (Steckteil) 3 . min. Durchmesser
vorbereitet vorbereitet
Einfach 1500 YOAD110P Q76 X X
Doppel 1500 YOAD210P 76 X X
Einfach 1600 YOAD120P 76 X X
Doppel 1600 YOAD220P Q76 X X
Ansatz & Wand 710 YOADO10P X X > @85
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LEUCHTENKOMPATIBILITAT
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Lange Bestell- . -
Type (mm) code
LUCEA Aufsatz Einfach 1500 YOAD110P X
LUCEA  Aufsatz Einfach 1600 YOAD120P X
LUCEA Aufsatz Doppel 1500 YOAD210P X
LUCEA Aufsatz Doppel 1600 YOAD220P X
LUCEA  Ansatz & Wand 710 YOADO10P X
x = standardmaRig erhaltlich
INFORMATIONEN FUR EN40-BERECHNUNG
. . Endpunkt Endpunkt
. Druckmittel- Druckmittel- .
Lange Ausleger an X Ausleger an Z CxS Gewicht
Name Bestellcode Typ (mm) p”r('rl‘(_'tn?)" X pur(lrl](']tr:)n z (Befestigungs- (Befestigungs- (m?) (kg)
punkt - mm) punkt - mm)
LUCEA YOA Midi YOAD110P Einfach 1500 350 305 1505 600 0,2 14
Einfach
A Y Maxi
LUCEA YOA Maxi YOAD120P Einfach 1600 395 320 1590 605 0215 15
Einfach
LUCEA YOA Midi VOAD210P Doppel 1500 0 356 1505 600 0,34 19
Doppel
LUCEA YOA Maxi YOAD220P Doppel 1600 0 370 1590 605 036 20
Doppel
LUCEA YOA Midi YOADO10P Ansatz 710 335 160 715 275 013 4

Ansatz & Wand
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