
Elaya

Die Elaya Reihe wurde ursprünglich für die Kombination mit der Teceo 
Leuchte konzipiert, ist aber auch mit zahlreichen Leuchten aus unserem 
Portfolio uneingeschränkt kompatibel.

Der Elaya Ausleger bietet ein modernes und elegantes Design für die 
Modernisierung Ihrer Beleuchtung.

Diese große Auslegerfamilie passt sich mit zahlreichen Varianten (einfach, 
doppelt und Wand) Ihrer Anwendung an.

Sie wird aus Aluminiumdruckguss gefertigt und ist in allen Schréder-
Standardfarben erhältlich. Die Elaya Reihe ist für die in EN40 definierten 
Lasten zugelassen und kann für die CE-Kennzeichnung an Masten 
montiert werden.

AUSLEGER

Technische Informationen

ABMESSUNGEN

6 M / 20’

8 M / 26’

10 M / 32’

4 M / 13’

L1 1.100 mm | 
43.3”

L2 450 mm | 17.7”

L3 480 mm | 18.9”

Ø1 76 mm | 3”

Ø2 60 mm | 2”L1 L1

L3L3

L2

L2

Ø1 Ø1

Ø2Ø2

ALLGEMEIN

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung

Farbe AKZO 900 grau Sand

Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht Ja, für Mastaufsatzversionen

Beschichtung für 
den Einsatz in 
Küstenregionen

Auf Anfrage erhältlich



Copyright ©Schréder SA - September 2019. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.

Elaya
PRODUKTVARIANTEN

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren. 

x = standardmäßig erhältlich
 

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Zum Mast Zur Leuchte

Typ
Länge 
(mm)

Bestellcode Durchmesser
Einschub 

(Steckteil)
Überschub 
(Aufnahme)

Wand Durchmesser
Einschub  

(Steckteil)
Überschub 
(Aufnahme)

Seitlich an Mast, 
Mindestdurchmesser

Einfach 480 ELA110P Ø 60 x Ø 60 x X

Doppelt 480 ELA210P Ø 60 x Ø 60 x X

Einfach 1100 ELA120P Ø 76 x Ø 60 x X

Doppelt 1100 ELA220P Ø 76 x Ø 60 x X

Seitlich & 
Wand

450 ELA010P x Ø 60 x X > Ø90 bis Ø170
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Typ Länge 
(mm) Bestellcode

Elaya Mastaufsatz einfach 450 ELA110P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaya Mastaufsatz einfach 1100 ELA120P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaya Mastaufsatz doppelt 450 ELA210P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaya Mastaufsatz doppelt 1100 ELA220P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaya Seitlich/
Wand 450 ELA010P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Name Bestellcode Typ Länge 
(mm)

Druckmittelpunkt 
an X (mm)

Druckmittelpunkt 
an Z (mm)

Endpunkt 
Halterung an X 

(Befestigungspunkt 
- mm)

Endpunkt 
Halterung an Z 

(Befestigungspunkt 
- mm)

CxS (m²) Gewicht 
(kg)

Elaya 480 
einfach ELA110P Einfach 480 164 140 480 204 0,05 4

Elaya 1100 
einfach ELA120P Einfach 1100 395 312 1100 510 0,11 10

Elaya 480 
doppelt ELA210P Doppelt 480 0 157 480 204 0,08 5

Elaya 1100 
doppelt ELA220P Doppelt 1100 0 340 1100 510 0,19 15

Elaya 450 
seitlich ELA010P Seitlich 450 210 45 450 102 0,045 2


