Schreder

Experts in lightability™
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Technische Informationen

ALLGEMEIN
Gehause Aluminiumguss Inklusive Einziehdraht  Ja, fir Mastaufsatzvarianten
Ausfiihrung Polyester-Pulverbeschichtung Beschichtung fur
den Einsatz in Auf Anfrage erhaltlich
Farbe AKZO 900 grau Sand Kistenregionen
Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage
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KEMA Schréder

PRODUKTVARIANTEN

zum Mast zur Leuchte
Type Lange Bestellcode Durch- Einschub Uberschub Wand Durch- Einschub Einschub Seitlich am Mast
yP (mm) messer (Steckteil) (Aufnahme) messer (Steckteil) (Steckteil) min. Durchmesser
Einzel Uberschub @60 1100 KEM120P @60 L100 X - @60 X X -
Einzel Einschub @76 1100 KEM125P Q76 X - 260 X X
Doppel Uberschub @60 1100 KEM220P @60 L100 X - @260 X X -
Doppel Einschub @76 1100 KEM225P Q76 X - 260 X X
Seitlich & Wand 515 KEMO10P - - X @260 X X MIN > @65mm
Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technis ichnung zu kombinieren
LEUCHTENKOMPATIBILITAT - wicht der Leuchte sollte 18 kg nicht tberschreiten
é - g :':\ o < ol & = o| © O« @ < 5
i 3 0 <= 3] < z|F 3 z| 2| wz Q & s
s |3| EEi |3 g sl £ |2z 85 8| ¢ |3
2 < o 5 é s s |z N ol FO w s g
Q
S| 2| o o el
i 3 5| 2 5| @ a =}
ol El Q1 6] £ 2 c| 2 o S| ol 5| o <
ZlELEl2] 28| 8lal2] Bl |8]clalel2|8]2lE2]_ |2
Elo| 3| 2| T| ol c| E|E| 32| ol 2 €| €| 3 sl >~ 2|9 8| 9| ¢ 2| g
El2lal2els|ule|lelo|s|E|ElelE|lslalalllela]|2le|s]ls
Sluls|Ele|lelel@|&l2lelels|gl@e|g|E|>2u]elilelels
c S g £ o | D o El o sl W Rl |l el E| €] €
0 o o © I S © £ S © < N £ N
S ElElC |l 3| T |l ®| M| TN n|E|E|IEIQIElR|O] ®
Tlo|ls|le|s|o|lalw| |||l al ol gl v ©| Bl 2| 2|2 °l o o ©f o
| © Col © cl ol < » 9] 2 ol < ) 7] » 2 bl ol o] ©o| | © S ~N S
o|ls| S| E|lGl=lclel S|l z|S|el&lslslS || E]w]s
zl 2|l o|lBl el 8|lelzlglalS|elsS|glzlalsloeld| el el d] el
clo|l |2l glelsS| el eE]le 2l 2l el | 8|l o|lo|lo|w|lOo|l=] 5| =
Lange Bestell- e =T BT (S IR v R I IR I I sl 2| == 2| o] 2| ol =2 =
Type < S o ¥l ol % = | % = S| =2 < @ < 3
(mm) code Sl 2 @] 2| | ¥ | ¥ Sle| 22> s
K] ] S| < S| < > z
S| x| X x =}
<
KEMA Einfach Uberschub 1100 KEM120P X X X X X X X X X X X X X o X X X X X X X X X X X
KEMA Einfach Einschub 100 KEM125P X X X X X X X X X X X X X 0] X X X X X X X X X X X
KEMA Doppel Uberschub 1100 KEM220P X X X X X X X X X X X X X @] X X X X X X X X X X X
KEMA Doppel Einschub 1100 KEM225P X X X X X X X X X X X X X o X X X X X X X X X X X
KEMA Seitlich & Wand 515 KEMO10P X X X X X X X X X X X X X (0] X X X X X X X X X X X
Bei Leuchten mit einem Gewicht von mehr a aktieren Sie uns bitte x = standardmapig erhaltlich / o = Option
INFORMATIONEN FUR EN40-BERECHNUNG
. . Endpunkt Endpunkt
5 Druckmittel- Druckmittel- :
Lange Halterung an X Halterung an Z CxS Gewicht
Name Bestellcode Type (mm) pu?:qtma)n X purzrl;tn"a)n z (Befestigungs-  (Befestigungs- (m?) (kg)
punkt - mm) punkt - mm)
KEMA einfach Uberschub @60 & KEM120P & ’
Einschub @76 KEM125P Einfach 100 425 155 ms 190 0,14 9,95
KEMA doppel Uberschub 260 & KEM220P &
Einschub 076 KEM225pP Doppel 100 0 165 15 190 0,24 14,3
KEMA seitlich & Wand KEMO10P Seitlich & Wand 515 215 75 515 80 0,07 2,7
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