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Leistungsstarke 
Tunnelbeleuchtungslösung 

TAG nutzt die jüngsten Innovationen, um eine kompakte, 
leichte, problemlos installierte, vielseitige und 
leistungsstarke Tunnelbeleuchtungslösung zu bieten.  

Mit TAG schöpft Schréder das Potenzial modernster 
Digitaltechnologie aus, um Tunnelumgebungen zu 
verbessern. Die flache, kompakte, robuste Konstruktion der 
TAG minimiert Einschränkungen hinsichtlich der 
Befestigung und gewährleistet, dass die Optikeinheiten 
wenig Platz in der Tunneldecke einnehmen.  

Die TAG-Reihe reduziert nicht nur die Investition. Sie sorgt 
für modernste Beleuchtung, die ein sicheres und 
komfortables Fahrerlebnis garantiert, bei erheblichen 
Einsparungen der Tunnelbetreiber hinsichtlich Energie und 
Wartung.  

TAG profitiert von Schréders langjähriger Erfahrung im 
Bereich Tunnelbeleuchtung. Die neue Reihe erfüllt 
strengste Normen und kann mit dem Advanced Tunnel 
System (ATS) von Schréder gesteuert werden, um 
erhebliche Einsparungen zu erzielen und für ein optimales 
Fahrerlebnis zu sorgen. 
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TAG | ÜBERBLICK 

Konzept 

TAG ist eine Reihe von LED-Optikeinheiten mit niedrigem Profil und separaten Treibern und 
Steuerungen für Tunnel. Dank des optimierten Designs erreichen die LED-Leuchten in 
problematischen Unterführungen und Tunneln eine hohe Lebensdauer.  

Mit einem leichten Gehäuse, einer vielseitigen Befestigung und integrierten Schnellkupplungen 
ermöglicht TAG eine Plug & Play-Montage.  

Die Reihe umfasst zwei Größen. Die kleinere TAG 1 ist hauptsächlich für die Punktbeleuchtung 
in Übergangs- und Innenbereichen vorgesehen, während die starke TAG 2 meist im 
Einfahrtbereich verwendet wird.   

TAG 1 und TAG 2 kombinieren die Energieeffizienz der LED-Technologie mit der 
photometrischen Leistung der von Schréder entwickelten LensoFlex® Konzepte. TAG 2 ist 
auch mit der ReFlexoTM Optik für Gegenstrahlbeleuchtung (CBL) erhältlich, um die 
Beleuchtung auf Straße und Wand zu optimieren und einen hohen visuellen Komfort zu 
bieten.  

Die TAG-Reihe wurde für konstantes Dimmen bei optimiertem Leistungsfaktor entwickelt. 
Jede TAG-Leuchte hat zwei Schaltkreise und kann komplett oder teilweise gedimmt werden, 
auch können 50 % der LEDs abgeschaltet werden. Diese Möglichkeit maximiert nicht nur die 
Energieersparnis. Sie erhöht auch die Lebensdauer der Installation und reduziert störende 
Wartungseingriffe.  

Die TAG ist Teil von Schréders kompletter Tunnellösung, die robuste Leuchten, intelligente 
Verkabelung und moderne Steuerungen umfasst, um die Sicherheit zu erhöhen und 
Tunnelbetreibern betriebliche Vorteile zu bieten.  

 

Hauptanwendungen 
• TUNNEL & UNTERFÜHRUNGEN 

 

Ihre Vorteile 
• Hochleistungsfähige LED-Lösung als 
Ersatz für HID-Leuchten im Eingangs- und 
Innenbereich 

• Erhältlich in zwei Größen und in 
verschiedenen Konfigurationen, um alle 
Anforderungen an die Tunnelbeleuchtung 
zu decken 

• Entwickelt für eine lang anhaltende 
Lichtleistung 

• Kompakt, leicht und einfach zu 
installieren 

• Zwei Stromkreise für verbesserte 
Dimmmöglichkeiten, optimierten 
Leistungsfaktor und längere Lebensdauer 

• Externer Geräteraum für vielseitige 
Montagemöglichkeiten (bis zu drei TAGs 
pro Getriebe) 

• Große Auswahl an Lichtverteilungen für 
zahlreiche Tunnelkonfigurationen 

 
  

 

 
Das TAG-Sortiment umfasst eine neue 
Generation von IP 66-Geräteboxen. 
  

 
TAG ist mit QPD-Schnellkupplungen versehen. 
  

 
Je nach Konfiguration steuert ein Gerät bis zu 
3 TAGs. 
  

 
TAG ist mit 5 unterschiedlichen 
Befestigungssystemen verfügbar. 
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TAG | PHOTOMETRIE 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 basiert auf dem Additionsprinzip der 
photometrischen Verteilung. Jede LED ist mit einer speziellen 
PMMA-Linse verbunden, die die gesamte photometrische 
Verteilung der Leuchte erzeugt. Die Anzahl der LEDs in 
Kombination mit dem Ansteuerstrom bestimmt das 
Intensitätsniveau der Lichtverteilung.  

Das bewährte LensoFlex®2-Konzept umfasst einen Glasschutz, 
um die LEDs und Linsen in den Leuchtenkörper zu integrieren. 

 

 

  
 

 LensoFlex®3 

LensoFlex®3 verwendet Linsen aus formbarem und optisch 
hochwertigem Silikon, die hervorragende Transparenz und 
ausgezeichnete photothermische Stabilität bieten. Dies hält 
hohen Antriebsströmen stand und liefert im Laufe der Zeit eine 
maximale Lumenabgabe. Da Silikon eine höhere thermische 
Beständigkeit im Vergleich zu PMMA bietet, ist die Temperatur für 
LensoFlex®3-Module nicht so kritisch. Dies bietet zwei eindeutige 
Vorteile: LensoFlex®3 sorgt für verbesserte Leistung in warmen 
Klimazonen und ermöglicht die Verwendung einer hohen 
Bestromung zur Steigerung der Lumenleistung und eines 
höheren lm/W-Verhältnisses. Es vergilbt auch nicht im Laufe der 
Zeit. 

 

 

  
 

 ReFlexo™ 

Mithilfe von Metallreflektoren mit hervorragenden 
Reflexionskoeffizienten bietet das ReFlexo™-PhotometrieKonzept 
hohe Leistungsfähigkeit für spezifische Anwendungen wie 
Gegenlichtbeleuchtung in Tunnel oder sehr umfangreiche 
Lichtverteilungen für Sport- oder Rampenbeleuchtung. Ein 
weiterer wichtiger Vorteil des ReFlexo™ ist seine Fähigkeit, das 
gesamte Licht an die Vorderseite der Leuchte zu richten, sodass 
kein Rücklicht emittiert wird. Dieses photometrische System 
garantiert eine blendfreie Beleuchtung für exzellenten 
Sehkomfort und die Schaffung von Ambiente. 
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TAG | STEUERUNGSSYSTEME 

 Constant Light Output (CLO) 

Dieses System kompensiert die Abwertung des Lichtstroms, um 
zu Beginn der Lebensdauer der Anlage eine übermäßige 
Beleuchtung zu vermeiden. Die Lichtminderung im Laufe der Zeit 
muss berücksichtigt werden, um ein vordefiniertes 
Beleuchtungsniveau während der Nutzungsdauer der Leuchte zu 
gewährleisten. Ohne eine CLO-Funktion bedeutet dies lediglich 
eine Erhöhung der Anfangsleistung bei der Installation, um die 
Lichtabwertung auszugleichen. Durch die präzise Steuerung des 
Lichtstroms kann die Energie, die benötigt wird, um das 
gewünschte Niveau zu erreichen, während der gesamten 
Lebensdauer der Leuchte aufrechterhalten werden. 

 

 

1. Standard Beleuchtungsstärke  | 2. Beleuchtungslösung mit CLO 
| 3. Energieeinsparung 

 

 Individuelles Dimmprofil 

Intelligente Leuchtentreiber können mit komplexen 
Dimmprofilen programmiert werden. Bis zu fünf Kombinationen 
von Zeitintervallen und Lichtstufen sind möglich. Diese Funktion 
erfordert keine zusätzliche Verkabelung. Die Zeit zwischen dem 
Einschalten und dem Ausschalten wird verwendet, um das 
voreingestellte Dimmprofil zu aktivieren. Das maßgeschneiderte 
Dimmersystem erzeugt maximale Energieeinsparungen unter 
Einhaltung der erforderlichen Beleuchtungsniveaus und der 
Gleichmäßigkeit während der Nacht. 

 

 

A. Leistung | B. Zeit 
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TAG | STEUERUNGSSYSTEME FÜR TUNNEL 

 Advanced Tunnel Solution (ATS) 

Das ATS (Advanced Tunnel Solution) ist ein Steuerungssystem, 
das Leuchtenregler (Lumgates) verwaltet, um vordefinierte 
Beleuchtungsszenarien einzusetzen oder die Lichtinstallation 
jederzeit zu berechnen. Der ATS-Controller kann als 
eigenständige Einheit betrieben werden oder mit dem 
Haupttunnel-Steuerungssystem verbunden werden, um mit nicht 
direkt mit der Beleuchtung verbundenen Funktionen 
(Verkehrsmanagement, Lüftung, Brandmeldeanlagen etc.) zu 
interagieren. 

 

 

  
 

 Leuchtdichtemessgerät (L20) 

Über einen Leuchtdichtemesser wird die über das natürliche 
Licht bereitgestellte Leuchtdichte im Eingangsbereich von einem 
sicheren Anhalteweg aus gemessen. Das Gerät sendet Daten an 
einen Computer, der das Beleuchtungsniveau so anpasst, dass 
keine Probleme mit der visuellen Anpassung entstehen können. 

 

 

  
 

 Lumgate 

Das Lumgate ist ein InterbusGerät, das mit den LeuchtenTreibern 
verbunden ist, um die Lichtintensität zu steuern und Befehls-/ 
ReportingFunktionen bereitzustellen. Ein Lumgate kann mehrere 
Leuchten steuern. 

 

 

  
 

 Tunnel Control System (TCS) 

Das Tunnel Control System (TCS) ist ein Gateway, das die 
Anbindung/Steuerung der Mehrfach-ATS-Steuerungen sowie die 
Kommunikation mit dem zentralen Managementsystem der 
Tunnelinfrastruktur (SCADA) gewährleistet. 
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TAG | ATS-STEUERUNGSSYSTEM 

 

Die Advanced Tunnel Solution (ATS) wurde gemeinsam von 
Schréder und Phoenix Contact entwickelt, um einzelne Lichtpunkte 
oder Leuchtengruppen so zu steuern, um eine perfekte Anpassung 
des Beleuchtungsniveaus an die Bedingungen im Tunnel zu 
erreichen, den Stromverbrauch zu überwachen und Leuchtzeiten 
oder Ausfälle zur Unterstützung der Wartung zu melden. Das 
System beinhaltet eine Selbstinbetriebnahmefunktion und 
ermöglicht die ferngesteuerte und flexible Anpassung an die 
Szenarien. 

 

PRÄZISES UND DURCHGEHENDES DIMMEN 
ATS ermöglicht 25 verschiedene Dimmstufen, damit die 
Beleuchtung präzise an die realen Bedürfnisse angepasst werden 
kann. Ohne Überbeleuchtung, es wird nur so viel Energie verbraucht, 
wie für eine sichere und komfortable Verkehrsbedingung 
erforderlich ist. 
 

 

 

FLEXIBILITÄT 
Eine flexible Redundanz bietet Sicherheit auf mehreren 
Anwendungsebenen – nicht nur für die Beleuchtung. 

PLUG-AND-PLAY-BEREITSTELLUNG 
Die Berechnung der Tunnelbeleuchtung kann direkt in das ATS-
Steuerungssystem importiert werden. Dieses einzigartige Merkmal 
führt in Kombination mit der automatischen Bereitstellung der 
Adressen für die Lichtpunkte zu einer extrem kurzen 
Inbetriebnahmezeit nach der Installation der Geräte. 
Jeder Leuchte oder Leuchtengruppe wird das genaue Dimmprofil 
zugeordnet, das mit ihrer Position und ihren Eigenschaften 
verknüpft ist. 
 

INTERAKTION MIT SYSTEMEN VON 
DRITTANBIETERN 
Alle Befehle oder Signale, die zu einer Tunnelkomponente gesendet 
werden oder von ihr eingehen (Notausgang, Rauchabzugssystem, 
Verkehrsleitanlage,…), können als Auslöser für ein 
reaktionsschnelles Beleuchtungsszenario genutzt werden. Die 
gesamte Ausrüstung im Tunnel kann über denselben Busbefehl 
gesteuert werden. 

MAXIMALE SICHERHEIT 
Das System ermöglicht die einfache Einrichtung von Szenarien für 
den Umgang mit Notfallmanagement und Katastrophenschutz. 

ADAPTIVE BELEUCHTUNG JE NACH 
GESCHWINDIGKEIT 
Die Advanced Tunnel Solution kann mit einer 
Verkehrsüberwachungsanlage verbunden werden, um Daten über 
Geschwindigkeit oder Verkehrsdichte abzurufen und so das 
Beleuchtungsniveau gemäß den Sicherheitsvorgaben anzupassen. 
Diese Option führt zu einer weiteren Reduzierung des 
Energieverbrauchs und zu einer Verlängerung der Lebensdauer der 
Anlage. Gleichzeitig werden die bestmöglichen 
Verkehrsbedingungen für Autofahrer geboten. 
 

 

 

ADAPTIVE BELEUCHTUNG JE NACH 
VERSCHMUTZUNG 
Auf der Grundlage von Reinigungsintervallen kann das Advanced 
Tunnel Solution den durch Schmutz bedingten Rückgang des 
Lichtstroms berücksichtigen, um das jeweils erforderliche 
Beleuchtungsniveau im Tunnel bereitzustellen. Nicht mehr und 
nicht weniger. Durch diese Option ergeben sich zusätzliche 
Energieeinsparungen, während die Sicherheit und der Komfort der 
Anwender jederzeit aufrechterhalten wird. 
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TAG | INTELLIGENTE TUNNELBELEUCHTUNG 
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TAG | EIGENSCHAFTEN 

GENERELLE INFORMATION 

Empfohlene 
Montagehöhe 

4m zu 6m | 13' zu 20' 

CE Kennzeichnung Ja 

ENEC Plus zertifiziert Ja 

UL certified Ja 

ROHS Konform Ja 

Teststandard LM 80 (alle Messungen durch 
akkreditiertes Labor nach ISO17025) 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Optik Aluminiumreflektor 
PMMA 
Silikon 

Abdeckung Gehärtetes Glas 

Gehäusebeschichtun
g 

Polyester - Pulverbeschichtung 
Standard-Polyester-Pulverbeschichtung 
(C2-C3 gemäß der Norm ISO 9223-2012) 
Optionale Polyester-Pulverbeschichtung 
"seaside" (C4 gemäß der Norm ISO 9223-
2012) 
Optionale Polyester-Pulverbeschichtung 
mit Eloxierung (C5-CX gemäß der Norm 
ISO 9223-2012) 

Standardfarbe RAL 7040 fenstergrau 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 08 

Vibrationstest Kompatibel mit ANSI C 136-31 standard, 
1.5G load 

· Stoßfestigkeit IK kann je nach Größe/Konfigurationen variieren. Wir 
beraten Sie gern. 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-25 °C bis zu +45 °C / -13 ° F bis zu 113 °F 

· Abhängig von Leuchtenneigung und Bestromungsvariante. Für weitere 
Details kontaktieren Sie uns bitte. 

 

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class I EU, Class II EU 

Nennspannung 120-277V – 50-60Hz 
220-240V – 50-60Hz 

Leistungsfaktor (bei 
Volllast) 

0.9 

Steuerungsprotokoll(
e) 

1-10V, DALI 

Steuerungsoptionen Lumgate, Individuelles Dimmprofil, 
Telemanagement 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Advanced Tunnel Solution (ATS) 

· Elektrische Angaben zur Geräteeinheit 

LEDS 

LED-Farbtemperatur 4000K (Neutralweiß 740) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>70 (Neutralweiß 740) 

LEBENSDAUER DER LEDS @ TQ 25°C 

Alle Konfigurationen 100 000h - L90 
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TAG | EIGENSCHAFTEN 

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) TAG 1 - 350x80x280 | 13.8x3.1x11.0 
TAG 2 - 611x80x280 | 24.1x3.1x11.0 

Gewicht (kg) TAG 1 - 4.3 | 9.5 
TAG 2 - 7.6 | 16.7 

Befestigungsmöglichkeiten Aufputzmontage mit Halterung 
Direktmontage an der Decke 
Direktmontage an Kabelrinne 

· Größe und Gewicht können je nach Konfiguration abweichen, bitte fragen Sie uns für weitere Informationen. 
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TAG | Montageoption(en) 

 

TAG | Feste Klammern – kompatibel mit TAG 
1 und TAG 2 

 

TAG | Aufgehängter schwenkbarer Auszug – 
kompatibel mit TAG 1 und TAG 2 

 

TAG | Aufhängung schwenkbar einstellbar – 
kompatibel mit TAG 1 und TAG 2 

 

TAG | Ausziehbarer Wandauszug – 
kompatibel mit TAG 1 und TAG 2 
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TAG | Montageoption(en) 

 

TAG | Wandhalterung drehbar verstellbar – 
kompatibel mit TAG 1 und TAG 2 
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TAG | AUSFÜHRUNGEN 

 
 

   Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 W lm/W  

Leuchte Anzahl LEDs Bestromung (mA) Min Max  bis zu Photometrie 

TA
G

 1
 

48 350 6600 7400 53 149 
  

48 400 7500 8400 60 148 
  

48 580 10400 11600 87 143 
  

48 600 10700 12000 91 140 
  

48 700 12100 13600 106 136 
  

48 800 13500 15100 122 132 
  

48 900 14800 16500 137 128 
  

48 1000 15900 17900 158 125 
  

64 350 8900 9900 69 159 
  

64 400 10000 11200 79 151 
  

64 500 12200 13700 98 151 
  

64 600 14300 16000 118 144 
  

64 700 16200 18100 137 143 
  

64 800 18000 20200 160 134 
  

64 900 19700 22100 180 130 
  

64 1000 21300 23800 200 126 
  

64 1050 22000 24700 210 127 
  

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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TAG | AUSFÜHRUNGEN 

 
 

   Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 W lm/W  

Leuchte Anzahl LEDs Bestromung (mA) Min Max  bis zu Photometrie 

TA
G

 2
 

128 350 18000 20000 138 161 
  

128 350 16000 16700 135 124 
  

128 350 16500 20100 136 155 
   

128 400 20300 22500 158 151 
  

128 400 18000 18800 158 119 
  

128 400 18600 22700 154 147 
   

128 500 24500 27200 196 151 
  

128 500 21700 22700 194 117 
  

128 500 22700 27700 192 146 
   

128 600 28700 31800 236 143 
  

128 600 25100 26300 238 111 
  

128 600 26600 32600 232 141 
   

128 700 32500 36000 274 141 
  

128 700 28300 29600 276 107 
  

128 700 30300 37200 270 141 
   

128 800 36100 40000 320 133 
  

128 800 31200 32600 324 101 
  

128 800 33800 41500 314 132 
   

128 900 39500 43700 360 129 
  

128 900 33800 35400 364 97 
  

128 900 37000 45600 352 130 
   

128 1000 42500 47100 400 125 
  

128 1000 36200 37900 399 95 
  

128 1000 40000 49500 392 126 
   

128 1050 44000 48700 420 125 
  

128 1050 37300 39000 424 93 
  

128 1050 41400 51300 412 125 
   

128 1100 42800 53100 426 125 
   

128 1200 45400 56500 466 121 
   

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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TAG | LICHTVERTEILUNGEN 

 
2306 
 
 

 

 

 
2307 
 
 

 

 

 
2308 
 
 

 

 
 

5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 

5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 

 
5098 SY 
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TAG | LICHTVERTEILUNGEN 

 

 
5112 
 
 

 

 

 
5112 SY 
 
 

 

 

 
5117 
 
 

 

 
 

5117 SY 
 
 

 

 

 
5119 
 
 

 

 

 
5119 SY 
 
 

 

 
 

5120 
 
 

 

 

 
5120 SY 
 
 

 

 

 
5121 
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TAG | LICHTVERTEILUNGEN 

 

 
5121 SY 
 
 

 

 

 
5139 
 
 

 

 

 
5139 SY 
 
 

 

 
 

5140 
 
 

 

 

 
5140 SY 
 
 

 

 

 
5141 
 
 

 

 
 

5141 SY 
 
 

 

 

 
5147 
 
 

 

 

 
5162 
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TAG | LICHTVERTEILUNGEN 

 

 
5163 
 
 

 

 

 
5164 
 
 

 

 

 
5234 
 
 

 

 
 

5234 SY 
 
 

 

 

 
5235 
 
 

 

 

 
5235 SY 
 
 

 

 
 

5236 
 
 

 

 

 
5236 SY 
 
 

 

 

 
5237 
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TAG | LICHTVERTEILUNGEN 

 

 
5237 SY 
 
 

 

 

 
5238 
 
 

 

 

 
5238 SY 
 
 

 

 
 

5239 
 
 

 

 

 
5239 SY 
 
 

 

 

 
5240 
 
 

 

 
 

5240 SY 
 
 

 

 

 
5251 
 
 

 

 

 
5253 
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TAG | LICHTVERTEILUNGEN 

 

 
5283 
 
 

 

 

 
5283 SY 
 
 

 

 

 

 


