
L1 2940 mm | 115,75” L3 1615 mm | 63,6"

L2 2115 mm | 83,3” L4 1550 mm | 61"

Ø1 Ø110 mm + embout | 4,3"

EQUINOXE 

Dessinée par Jean-Michel Wilmotte, la console EQUINOXE se 
caractérise par son bras trapézoïdal surmonté d'un double tirant.

Disponible en plusieurs variantes, la console EQUINOXE 
s'intègre parfaitement dans de nombreux environnements.
Elle est fabriquée en aluminium injecté sous pression et est 
disponible dans toutes les couleurs standard de Schréder.

Certifiée pour les charges définies par la norme EN40, la gamme 
EQUINOXE peut être installée sur des poteaux avec marquage CE.

CONSOLE

Informations techniques

DIMENSIONS

GÉNÉRAL

Corps Fonderie d'aluminium

Finition Peinture par poudrage polyester

Couleur AKZO 900 gris sablé
Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande

Finition spécifique 
bord de mer Disponible sur demande

6,50 M / 21’

9,50 M / 30’
Ø1

L1

8,50 M / 26'

L2

Ø1 Ø1

Ø1

L4

7,50 M / 23'

Ø1

L2

L3

L3
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EQUINOXE
VARIANTES DU PRODUIT

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique.

Côté poteau Côté luminaire

Gamme Type
Longueur 

(mm)
Code de 

commande
Interface au sommet

Diamètre  
d'installation

Murale
Fixation  

horizontale carrée 
40x40 (Mini-Midi)

Fixation  
horizontale carrée  

40x49 (Maxi)

EQUINOXE Top simple 1330 EQU141P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top simple 1330 EQU142P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top simple 1830 EQU241P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top simple 1830 EQU242P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top simple 2650 EQU341P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top simple 2650 EQU342P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top double 1330 EQU641P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE Top double 1330 EQU642P Ø110 + Embout Ø89 x 100 - x

EQUINOXE EP4 annulaire sur 
poteau D130 470 EQU721P Ø110 + Embout Ø89 x 100 125 < Ø inst. < 130 x

EQUINOXE EP4 annulaire sur 
poteau D142 470 EQU731P Ø110 + Embout Ø89 x 100 137 < Ø inst. < 142 x

EQUINOXE EP4 annulaire sur 
poteau D160 470 EQU741P Ø110 + Embout Ø89 x 100 155 < Ø inst. < 160 x

EQUINOXE Mural EP4 470 EQU744P - - x x

EQUINOXE Mural 1280 EQU441P - - x x

EQUINOXE Mural 1280 EQU442P - - x x

Nom Référence Type Longueur
(mm)

Centre de 
pression sur X 

(mm)

Centre de 
pression sur Z 

(mm)

Extrémité de 
la console sur 

X (point de  
fixation - mm)

Extrémité de 
la console sur 

Z (point de  
fixation - mm)

CxS
(m²)

Poids
(kg)

EQUINOXE top 
simple 1220 EQU141P / EQU142P Simple 1330 357 208 1335 381 0.28 11

EQUINOXE top 
simple 1720 EQU241P / EQU242P Simple 1830 536 239 1831 487 0.35 12

EQUINOXE top 
simple 2595 EQU341P / EQU342P Simple 2650 870 232 2658 383 0.53 15

EQUINOXE top 
double 1220 EQU641P / EQU642P Double 1330 0 220 1335 381 0.42 15,5

EQUINOXE 
annulaire EP4

EQU721P / EQU731P / 
EQU741P

Annulaire 470 200 0 470 0 0.05 2


