
ITERRA BASICBOX
NEMA BLE5

Schréder ITERRA BASICBOX NEMA BLE5 è l'hub di connessione 
del sistema. Tutti i cavi bus dei nodi collegati ai driver e 
l'alimentazione di rete dei nodi stessi sono contenuti all'interno. 
Schréder ITERRA BASICBOX NEMA BLE5 è un armadio elettrico 
sicuro, che centralizza i collegamenti cablati (DALI) su palo. 
Schréder ITERRA BASICBOX NEMA BLE5 è stato progettato per 
essere personalizzato in base alle esigenze di progetto, grazie alle 
guide DIN (utili per accessori come contattori, trasformatori, SPD, 
etc.). Per i progetti in cui è già previsto un armadio simile, diventa 
facoltativo. 
Schréder ITERRA BASICBOX NEMA BLE5 supporta le modalità  
multi-DALI (fino a un massimo di 8 driver) e broadcast (fino a un 
massimo di 30 driver).  
Il nodo relè o un contattore aggiuntivo (non fornito) possono 
disattivare completamente l'alimentazione elettrica.

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Dimensioni minime della 
versione standard lxhxp (mm 
| inch)

300x300x180 | 11.81x11.81x7.09

Peso (kg | lbs) 4.5 | 9.9

Opzioni di montaggio Montaggio su palo tramite staffe (non 
incluse)

Dimensioni consigliate della 
staffa

Lunghezza 38-381mm

Larghezza ≤15.6mm

Momento torcente consigliato 130-150cNm

CORPO E FINITURA

Corpo Policarbonato rinforzato in fibra di vetro

Colorazione standard Grigio

Resistenza agli urti IK 09

Grado di infiammabilità V2

Infiammabilità cavo secondo 
EN 60695-2-11 960°C

Senza alogeni Sì

Qualità industriale Sì

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di esercizio da -35°C a +80°C | da -31°F a +176°F

Massima temperatura 
ambiente 24h +60°C | +140°F

Umidità relativa @25°C 0-95%

Umidità relativa @40°C 50%

Grado di protezione IP 66/67 con valvola di sfiato

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

Tensione nominale di 
isolamento AC 1000VAC

Tensione nominale di 
isolamento DC 1500VDC

Classe elettrica Classe II EU (doppio isolamento)

Protezione tipo UL 4X, 12/12K

Sezione cavo di alimentazione da 0.5mm² a 16mm²

SICUREZZA

DLG Resistenza all'ammoniaca confermata 
secondo direttiva test DLG

EU EN 62208; EN 61439-1/-2 ; EN 61439-1/-3 ; 
EN 61439-1; IEC 61439-7)

UL/CSA Sì

DNVGL Certificato DNVGL – Classe: Sistemi 
marittimi & offshore

	> Un solo armadio che controlla fino 
a 8 driver DALI o 0-10V (fino a 30 
driver in modalità broadcast)

	> Un solo armadio che controlla, 
accende e spegne (mediante relè), 
fino a 5 driver ad alta potenza DALI 
o 0-10V. 

	> Flessibilità: l'armadio può essere 
adattato alla quantità di linee DALI 
disponibili, otturando i pressacavo 
non utilizzati.

	> Una seconda guida DIN consente 
di aggiungere ulteriori dispositivi 
di sicurezza opzionali, come SPD, 
fusibili, relè, trasformatori, etc.

	> Montaggio semplice ed intuitivo

	> Robustezza: resistenza a calore, 
acqua e urti.

VANTAGGI CHIAVE
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