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AUSLEGER PARIS II
BESCHREIBUNG
Wandausleger für tragende oder hängende 
Montage.
Mit  3/4” Gewinde für Befestigung der Leuchte

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt mit Aluminiumlegierung

EMPFOHLENE LEUCHTEN

STYLAGE

ABMESSUNGEN

VALENTINO

A En 450 : 280 mm

En 750 et 1000 : 400mm

tragende Version

hängende Version
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AUSLEGER ORIENT

BESCHREIBUNG
Ausleger für Wandmontage, Aufsatz oder 
hängend.

MATERIAL
Ausleger aus Stahl

EMPFOHLENE LEUCHTEN

STYLAGE

ABMESSUNGEN

Länge 750mm

INOA

HAPILED
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AUSLEGER NEO’GRAB
BESCHREIBUNG
Ausleger für Wandmontage mit Servicetürchen für 
Zugang zu den Komponenten.

MATERIAL
Aluminium

EMPFOHLENE LEUCHTEN

STYLAGE

ABMESSUNGEN

Länge 400mm

VALENTINO
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STANDARDMASTE

Diese Masten können feuerverzinkt oder in einer RAL-oder AKZO Farbe nach Wahl bestellt 
werden.

Technische Daten
Mas-
thöhe 
(m)

Türposition 
(mm vom 
Boden)

ø oben ø unten 
(mm)

Türgrösse 
(mm)

Höhe 
Erdstück 

(cm)

Ref. 
Anbieter

3,5 600 60 mm 117 400*80 60 M060.035.3*

4 600 60 mm 127 400*85 80 M060.040.3*
4,5 600 60 mm 134 400*85 80 M060.045.3*
5 600 60 mm 118 400*85 80 M060.050.3*
6 600 60 mm 130 400*85 100 M060.060.3*
7 600 60 mm 140 400*85 100 M060.070.3*
8 600 60 mm 152 400*92 120 M060.080.3*
9 600 60 mm 165 400*93 150 M060.090.3
10 600 60 mm 175 400*95 150 M060.100.3

Diese Masten können feuerverzinkt oder in einer RAL-oder AKZO Farbe nach Wahl bestellt 
werden.
Gewindlöcher 120 und 220 mm von oben

Technische Daten
Mas-
thöhe 
(m)

Türposition 
(mm vom 
Boden)

ø oben ø unten 
(mm)

Türgrös-
se (mm)

Höhe 
Erdstück 

(cm)

Ref. 
Anbieter

3,5 600 76 mm 133 400*85 60 M076.035.3*
4 600 76 mm 124 400*85 80 M076.040.3*
4,5 600 76 mm 129 400*85 80 M076.045.3*
5 600 76 mm 134 400*90 80 M076.050.3*
6 600 76 mm 146 400*90 100 M076.060.3*
7 600 76 mm 156 400*100 100 M076.070.3*
8 600 76 mm 168 400*100 120 M076.080.3*
9 600 76 mm 181 400*100 150 M076.090.3*
10 600 76 mm 191 400*100 150 M076.100.3*

Lorsque vous avez des charges importantes à fixer au mât (grande Ausleger par exemple), il est 
conseillé de choisir un mât proposant une plus grande conicité (réf. AB). Les prix est délais de  
livraison de ces mâts sont disponibles sur demande.

STANDARDMASTE MIT ERDSTÜCK 60 MM – OHNE GEWINDELÖCHER

STANDARDMASTE MIT ERDSTÜCK 76 MM – MIT GEWINDELÖCHER
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Diese Masten können feuerverzinkt oder in einer RAL-oder AKZO Farbe nach Wahl bestellt werden.
Fussplatte gepresst und abgerundet (Für quadratische Fussplatte, Preis und Liefertermin auf Anfrage.)

Technische Daten
Masthöhe 
(m)

Türposition 
(mm vom 
Boden)

ø oben ø unten 
(mm)

Tür-
grösse 
(mm)

Lochab- 
stand 
(mm)

Flansch-
platte 
(mm)

Ref.
Anbieter

4 400 60 mm 100 400*70 200 260*260 10040
4,5 500 60 mm 105 400*71 200 260*260 10045
5 500 60 mm 110 400*72 200 260*260 10050
6 500 60 mm 120 500*80 200 260*260 10060
7 500 60 mm 130 500*85 200 260*260 10070
8 500 60 mm 140 500*90 300 400*400 10080
9 500 60 mm 150 500*91 300 400*400 10090
10 500 60 mm 160 500*95 300 400*400 10100

MASTE MIT FLANSCHPLATTE 60 MM – MIT GEWINDELÖCHER

Diese Masten können feuerverzinkt oder in einer RAL-oder AKZO Farbe nach Wahl bestellt werden.
Fussplatte gepresst und abgerundet (Für quadratische Fussplatte, Preis und Liefertermin auf Anfrage.)
Gewindlöcher  120 und 220mm von oben

Technische Daten
Masthöhe 
(m)

Türposition 
(mm vom 
Boden)

ø oben ø unten 
(mm)

Tür-
grösse 
(mm)

Lochab- 
stand 
(mm)

Flansch-
platte 
(mm)

Ref.
Anbieter

3,5 500 60 mm 109 450*83 200 260*260 20035
4 500 60 mm 116 500*89 200 260*260 20040

Diese Masten können feuerverzinkt oder in einer RAL-oder AKZO Farbe nach Wahl bestellt werden.
Fussplatte gepresst und abgerundet (Für quadratische Fussplatte, Preis und Liefertermin auf Anfrage.)
Gewindlöcher  120 und 220mm von oben

Technische Daten
Masthöhe 
(m)

Türposition 
(mm vom 
Boden)

ø oben ø unten 
(mm)

Türgrös-
se (mm)

Lochab- 
stand 
(mm)

Flansch-
platte 
(mm)

Ref.
Anbieter

4 500 76 mm 132 500*95 200 260*260 40040
4,5 500 76 mm 140 500*97 200 260*260 40045
5 500 76 mm 147 500*99 200 260*260 40050
6 500 76 mm 162 500*102 300 400*400 40060
7 500 76 mm 184 500*100 300 400*400 40070
8 500 76 mm 200 500*100 300 400*400 40080
9 500 76 mm 215 500*100 300 400*400 40090
10 500 76 mm 235 500*100 300 400*400 40100

MASTE MIT FLANSCHPLATTE 60 MM – OHNE GEWINDELÖCHER

MASTE MIT FLANSCHPLATTE 76 MM – MIT GEWINDELÖCHER



32

Diese Masten können feuerverzinkt oder in einer RAL-oder AKZO Farbe nach Wahl bestellt 
werden.
Fussplatte gepresst und abgerundet 
TOP Reduktion 60*70
Ausführung SPE 

Technische Daten
Masthöhe 
(m)

Türposition 
(mm vom 
Boden)

ø oben ø unten 
(mm)

Tür-
grösse 
(mm)

Lochab- 
stand 
(mm)

Flansch-
platte 
(mm)

Ref.
Anbieter

3,5 500 76 mm 125 450*81 200 260*260 Alura 3M5
4 500 76 mm 132 500*95 200 260*260 Alura 

4M00
4,5 500 76 mm 140 500*97 200 260*260 Alura 

4M50

Diese Masten können mit Erdstück bestellt werden. Preis und Liefertermin auf Anfrage.

DEKORATIVE MASTEN AUF FLANSCHPLATTE 76MM – MIT TOP REDUKTION

CERTIFICAT CE

Die zusätzlichen Zertifikate für Masten finden Sie auf Anfrage

76

60 70
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ZUBEHÖR

Sicherungsvorrichtung Stadtfeld 1920
Produkt geprüft nach DIN VDE 0660 Teil 505 und DIN 43628

Bemessungsspannung / 
-strom

400 V / 16 A

Schutzart IP55
Schutzklasse II
Sicherung 2 x D01 (E14) bis 16 A

Abmessungen (L x B x H) 245 x 66 x 55 mm
Mastinnendurchmesser ab 70 mm
Türgröße ab 70 x 250 mm
Anschlussraum Eingangsbe-
reich

70 mm

Einspeisungsseite für 3 Kabel 5 x 2,5 mm² bis 
5 x 10 mm²

Abgangsseite für 2 Kabel 5 x 1,5 mm² bis 
5 x 2,5 mm²

Sicherungsvorrichtung Stadtfeld 2320

Produkt geprüft nach DIN VDE 0660 Teil 505 und DIN 43628. Daraus ergibt 
sich bei einer Kastenlänge von 265 mm ein Aderverzweigungsraum von bis 
zu 85 mm.

Bemessungsspannung / 
-strom

400 V / 16 A

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Sicherung 2 x D01 (E14) bis 16 A

Abmessungen (L x B x H) 265 x 84 x 72 mm
Mastinnendurchmesser ab 89 mm
Türgröße ab 80 x 270 mm
Anschlussraum Eingangsbe-
reich

bis 85 mm

Einspeisungsseite für 3 Kabel 5 x 6 mm² bis 5 
x 16 mm²

Abgangsseite für 2 Kabel 4/5 x 1,5 mm² 
bis 4/5 x 2,5 mm²

Sicherungsvorrichtung MIDIPACK

Kompaktes und widerstandsfähiges PVC-Gehäuse ohne 
Schweissnaht für kleine Masten, mit 1 Sicherung. Gehäuseboden
 aus INOX.

•	 IP33-IK08 - Klasse 1
•	 Befestigung mit vertikaler Schiene oder horizontalem  

Führungssteg
•	 Deckel mit 2 transparenten Fenstern für die Sichtkontrolle  

und Zugang zu den Komponenten 
•	 Verschluss mit  ¼ Schraube

SICHERUNGSVORRICHTUNG

65
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Reduktion für Mast mit Zopfmass 76mm und 
Leuchte 60mm  

Die zylindrischen Reduktionen ermöglichen die Befestigung Ø60mm auf 
einen Masten mit Zopf Ø76mm. Dank der Reduktion können Leuchten 
auf Masten mit unterschiedlichen Mastzöpfen montiert werden.
Das gilt insbesondere für Leuchten mit tragender Befestigung.
Kombinierbar mit Masten ohne Gewindelöcher.

KIT MINISTECKDOSE

Kit Mini Prise 250V-16A Typ 13 IP44

Die Steckdosen werden an die Masten montiert, um einen elektrischen 
Anschluss z.B. für Weihnachtsdekorationen zu erhalten.
.

ANSCHLUSSSTECKER FESTILUM

FESTILUM nicht installiert
Robuster Anschlussstecker IP67, für die einfache und rasche Aufnahme 
von Girlanden an den Masten. 
 

•	 Kit Festilum komplett mit Steckerdichtheit  IP67 230V 13A
•	 Mit männlichem und weiblichem Verbindungsstecker 400VAC
•	 Kabel 3x1.5mm2
•	 7m Kabel im Mastinnern
•	 2.5m Kabel ausserhalb des Masten
•	 Befestigungsschrauben
•	 Dichtung 

FIX01

FIX01 (Paar)
Mastbefestigung universal für Weihnachtsdekoration 

REDUKTION ZYLINDRISCH FÜR MASTEN



36

Scelkit
Das Scelkit vereinfacht das Errichten des Fundaments für Kandelaber 
mit Flansch.
•	 Schablone aus Aluzink
•	 Höhe : 1mm
•	 Höhenverstellbar

KAPTIGE

Schutzkappe für Ankerschrauben

Schutzkappen innenseitig mit Fett behandelt für einen 
einwandfreien Schutz der Ankerschrauben.

•	 gut ausgearbeitet
•	 langlebig
•	 Polyethylen, schwarz
•	 Set mit 4 Stück

PEPLIC® 

Fundamentplatte
Fundamentplatte aus halbhartem Kautschuk für das Ausrichten und die 
Isolation von Kandelabern. Verhindert den direkten Kontakt zwischen 
Metall und Beton.

SCELKIT

Artikel E L D

M18 (200) 200*200 260*260 19

M18 (300) 300*300 400*400 19

M24 (300) 300*300 400*400 26

Artikel H D

M18 40 43

M20 54 45.5

M24 62 53

A 260*260 400*400

B 200*200 300*300

D 200 340
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Rohrstük mit 3/4’’ Innengewinde, Sicherung durch Kontermutter

VALENTINO

STYLAGE

SCHWENKANSCHLUSS ZUM AUSRICHTEN

Direkt auf Mastzopf 60mm
Übergangsstück von 3/4” auf 60mm

MASTAUFSATZSTÜCK ZOPFMASS

Konter-
mutter
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www.schreder.ch 

Copyright © Schréder Swiss SA 2021 - The information, Beschreibungs and illustrations herein are of only an indicative nature. Schréder gives no assurance that information, 
data or Beschreibungs herein are accurate, reliable, complete, up-to-date, merchantable or fit for purpose, and expressly excludes any guarantee, representation or liability 
(whether implied, express or statutory) in connection therewith. Due to advanced developments, we may be required to alter the characteristics of our products without notice. 
As these may present different characteristics according to the requirements of individual countries, we invite you to consult us.


